
LEADER TECNOLOGICO IN SPETTROSCOPIA DAL 1952
...LE SUE ANALISI MERITANO LE NOSTRE "PERFORMANCE"

SAFAS D.E.S.: Spettrofotometro UV-Vis doppio-raggio ad altissime prestazioni, per
applicazioni speciali

SAFAS D.E.S. spectrophotometer: il massimo in spettroscopia di alto livello.

SPETTROFOTOMETRI UV-VISIBILE SAFAS D.E.S. A DOPPIO RAGGIO: il massimo in spettroscopia di alte prestazioni.

Lo spettrofotometro D.E.S. fù inizialmente creato per
determinare bassissimi  livelli  di  campioni  radioattivi
nel  campo  nucleare.  E  diventato  una  referenza  in
spettroscopia,  grazie alla sua sensibilità  unica,  alla
sua qualità ottica e alla sua affidabilità.

Se avete già provato altri strumenti del mercato e che
non  avete  abbastanza  sensibilità  per  le  vostre
misure,  posto  per  i  vostro  accessori,  oppure
abbastanza energia per le vostre applicazioni, allora
il D.E.S. è sicuramente lo spettrofotometro del quale
avete bisogno.

Qualche specifiche tecniche:

range di lunghezze d’onda 185 a 1050nm, opzionalmente fino a 170nm oppure a 1200nm

banda passante continualmente variabile da 0.2 a 20 nm

velocità di lunghezze d’onda fino a 10000 nm/min

velocità di cinetiche fino a 100 punti/sec

-unica sensibilità a basse concentrazioni, e alti assorbimenti
-accessorio a fibbre ottiche di altissima sensibilità per misure in-situ di campioni radioattivi o tossici

con software potente, e facile da utilizzare.
... e molto di più! Contattateci per avere più informazioni.
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